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Système douche coulissant et repliable : Cas 9 
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Ref KIT : 2820.xx.9 �
Nb� Désignation�
%� Pièce de fixation verre mobile 
%� Chariot 
&� Arrêts 
 � Pièce de fixation verre fixe 
$� Charnières simples sans blocage 
$� Charnières doubles sans blocage 
 � Rail alu lg 2 200 mm 
$� Supports de rail 
 � Pièce de raccordement (rail/rail) 
 � Clé de réglage à ergots 
 � Profil inférieur lg 2 200 mm 
 � Profil de compensation lg 2000 mm 
 � Joint pour profil de compensation lg 2000 mm 
 � Guides verre mobile 
 � Pièce de raccordement pour profil fixe 
$� Joints à bourrelet 
 � Jeu de joints magnétiques 90° 
%� Jeux de boutons de manoeuvre 
$� Obturateur pour seuil lg 1 200 mm 

Ref KIT : 2820.xx.9 �
Nb� Description 
%� Fittings for moving panel 
%� Runners 
&� Stops 
 � Fittings for fixed panel 
$� Single hinges without stops 
$� Double hinges without stops 
 � Aluminium track 2200 mm long 
$� Track mountings 
 � Connector (track/track) 
 � Lugged adjusting tool 
 � Bottom profile 2200 mm long 
 � Correcting profile for fixed panel 2000 long 
 � Seal for correcting profile 2000 long 
 � Guides for moving panel 
 � Connector for fixed profile 
$� Padded seals 
 � Set of magnetic seals 90° 
%� Sets of knobs 
$� Sill cover 1200 long 
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Tracer de chaque côté un axe horizontal (dessus ver re) - à une distance du receveur égale 
à la hauteur du verre (H1) augmentée de 22 mm côté charnières - à une distance du 
receveur égale à la hauteur du verre (H) augmentée de 10 mm côté retour. 

�

On each side mark a horizontal line (top of panel) —at a distance from the shower base 
22 mm more than the height of the panel (H1), hinge  side - at a distance from the 
shower base 10 mm more than the height of the panel  (H), fixed panel side. �
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Disposer sur le receveur deux cales d'épaisseur 22 mm pour fair e reposer le verre.  

�

Place two spacers 22 mm thick, to rest the 
panel on. 
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