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INFORMATIONS TECHNIQUES
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Information a retenir :

> Le poids du verre doit étre repris, sauf indication contraire de ce catalogue.

[a\)
>  Epaisseur de verre standard pour gamme SADEV DECOR =8 a 12 mm. Autres : nous consulter. §
S Lors de la réalisation d'installations avec la gamme SADEV DECOR, s'assurer de la compatibilité des f

différents matériels entre eux afin d'éviter tout risque de corrosion (contact! métaux). 2
> Tolérance de pergage du verre + /- 0,5 mm. tz:
>  Couple de serrage du verre monolithique trempé = 15 Nm mini/ Verre feuilleté trempé =5 N.m. e
> Les chevilles de fixation dans les murs doivent étre adaptées aux contraintes a supporter (hors fourniture SADEV) §
> L'ensemble des piéces sont réalisées en acier inoxydable qualité marine (AISI 316 L). §
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Percage du verre pour les points muraux et les renvois d'angle :

wn
65 L 800 Max | © >  Epaisseur de verre standard pour gamme SADEV DECOR =8 a 12
N G mm. Autres : nous consulter.
O O
A
>  Tolérance de percage du verre + /- 0,5 mm.
8
g > Le poids du verre doit étre repris, sauf lors du montage avec :
© Point muraux référence 01 10 00
Y Renvois d'angle 02 24 28 page 3-16

= |© o Renvois d'angle 02 24 29 page 3-17
Renvois d'angle 02 29 21 page 3-22

>  Se référer au chapitre de ce catalogue pour toute autre application.

Régles de base pour le verre (Données a titre indicatif et non contractuel)

- \ > poids d'un panneau de verre :
a H (métres) x L (métres) x Ep (mm) x 2,5 (résultat en Kg)
& Ep = Epaisseur du verre
©

> L mini=8xEP

_ d
> dmini=2xEP

D
— 1
T O‘ P b > R mini=4xEP (Ep <12 mm)

I > R mini=5xEP (Ep >12 mm)
> b mini =2 x EP (pour 2 trous)
> b mini =3 x EP (pour 3 trous)
> b mini =4 x EP (pour 4 trous)

% Z
x > Dmini=1xEP (Ep <12 mm)

> Dmini=15xEP (Ep> 12 mm)

En cas d'étude par nos soins :

Donner les cotes précises des différents panneaux de verre (Hauteur - Largeur - Epaisseur - types des trous).
Pour les portes, donner les cotes des ouvrants de sol a plafond et de mur a mur ou partie fixe a partie fixe.
Préciser clairement les quantités (nombre de panneaux, portes, piéces).

Préciser clairement le type de finition souhaité des produits SADEV DECOR (microbillé ou brut).

Préciser clairement le type de pieces SADEV DECOR souhaité (reporter les références de ce catalogue).

> Joindre systématiquement les plans ou croquis afin de préciser au mieux le projet.

V V.V VYV

Toute étude réalisée par SADEV sera facturée au temps passé sur le projet et avec un minimum forfaitaire de
150 euros. En cas de commande, un avoir client de 75% du montant de I'étude sera réalisé.
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ACCESSOIRES & OUTILLAGE

Information a retenir :

Le poids du verre doit étre repris, sauf indication contraire de ce catalogue.
Epaisseur de verre standard pour gamme SADEV DECOR = 8 a 12 mm. Autres : nous
consulter.

Lors de la réalisation d’installations avec la gamme SADEV DECOR, s’assurer de la
compatibilité des différents matériels entre eux afin d’éviter tout risque de corrosion
(contact! métaux).

Tolérance de percage du verre +/- 0,5 mm.

Couple de serrage du verre monolithique trempé = 15 Nm mini / Verre feuilleté
trempé = 5 N.m.

Les chevilles de fixation dans les murs doivent étre adaptées aux contraintes a
supporter (hors fourniture SADEV).

L'ensemble des pieces sont réalisées en acier inoxydable qualité marine
(AISI 316 L).

cas d’étude par nos soins :

Donner les cotes précises des différents panneaux de verre (Hauteur - Largeur -
Epaisseur - types de trous).

Pour les portes, donner les cotes des ouvrants de sol a plafond et de mur a mur ou
partie fixe a partie fixe.

Préciser clairement les quantités (nombre de panneaux, portes, pieces).

Préciser clairement le type de finition souhaité des produits SADEV DECOR
(microbillé ou brut).

Préciser clairement le type de pieces SADEV DECOR souhaité (reporter les
références de ce catalogue).

Joindre systématiquement les plans ou croquis afin de préciser au mieux le projet.

Toute étude réalisée par SADEV sera facturée au temps passé sur le
projet et avec un minimum forfaitaire de 150 euros. En cas de
commande, un avoir client de 75 % du montant de PPétude sera réalisé.
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ACCESSOIRES & OUTILLAGE

Page technique des accessoires et outillages

Type d'accessoires

Technique / cotation / prix

Serrure

|Référence : 09 90 542-2
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40

Verre =10/12 mm QTE :

Prix :

20 14
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Profil U |Référence : 09 90 20 20 2
Lg standard :
2100
2500 QTE : Prix :
2900

Profil serrage du verre
pour panneau fixe

Référence : 09 94 KLO1R

ez

32

Verre=8/10/12 mm

Fourni avec cache couleur inox
Vendu au métre
Important :

Préciser I'épaisseur du verre a la
commande

QTE :

Prix :
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ACCESSOIRES & OUTILLAGE

Page technique des accessoires et outillages

Type d'accessoires

Technique / cotation / prix

Profil serrage du verre

pour panneau fixe

Référence : 09 94 KLO1R

13
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15
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15
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|
~— 150 150
Verre =8/10/12 mm e e £ Préciser I'épaisseur du verre a
la commande
Fourni avec cache couleur inox
Vendu au mEtre
QTE : Prix :

Profil acrylique pour douche Ig 2200

'Référence : 09 96 2812-1

Verre = 8 mm

QTE :

Prix :

Profil acrylique pour douche Ig 2200

|Référence : 09 96 2812-3

Verre = 8 mm

QTE :

Prix :

Profil acrylique pour douche Ig 2200

'Référence : 09 96 2812-4

Verre = 8 mm

QTE :

Prix :

Profil acrylique pour douche Ig 2200

'Référence : 09 96 2812-5

Verre = 8 mm

QTE :

Prix :

21
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Profil acrylique pour douche Ig 2200

Verre = 8 mm

Référence : 09 96 2813-0

QTE :

Prix :

Tel. +33 (0)4 50 33 70 43 - www.sadev.com - Fax +33 (0)4 50 33 70 01

. VERSION FRANCAISE - 10/2002
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ACCESSOIRES & OUTILLAGE

Page technique des accessoires et outillages

Type d'accessoires

Technique / cotation / prix

—

Profil acrylique pour douche Ig 2200

Référence : 09 96 2813-6

TE :
Verre = 8 mm g

Prix :

Modéle Outillage

Technique / cotation / prix

Clef de serrage compas

Référence : 09 758 11 60
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QTE :

Prix :

Tournevis de serrage

Référence : 09 758 90 90
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QTY: Price:

s

Clef de serrage cylindrique

Référence : 09 776 C20 35
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QTE :

Prix :
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