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Antibeschlagsfolie für Badezimmerspiegel

Material: verschiedene Bestandteile

Verkaufseinheit (VE): St

Packungseinheit (PE): 1.00

Masse: 400 x 800 mm

Die Spiegelheizung beginnt in Funktion zu treten, sobald wir den Lichtschalter betätigen, an den die Spiegelheizung angeschlossen worden ist.
Nach ca. 2 Minuten erreicht die Spiegelheizung Ihre Höchstemperatur (ungefähr 30ºC), ausreichend, um den Spiegel frei von Dampf zu halten.
Die CLARTHERM Spiegelheizung wirkt ca. 4 - 5 cm über seine Ränder hinweg. Die Antibeschlagsfolie beheizt den Spiegel und verhindert
damit das Beschlagen dessen, Einsatzbereich: Badezimmer oder Duschräume. Ausserdem erhöht die Spiegelheizfolie die Sicherheit im Falle
eines Glasbruchs, das ein Grossteil der Bruchstücke an der Folie haften bleiben. Die Montage gestaltet sich dank der einseitigen Klebefolie
einfach auf die Hinterseite des Spiegels. Das Heizelement ist gleich nach der Montage einsatzbereit und von vorne nicht sichtbar. Dank der
niedrigen Temperatur kann die Antibeschlagsfolie auch ohne Gefahr bei Holzrückwänden eingesetzt werden.




